Usti nad Labem, chraim Nanebevzeti Panny Marie

Nastroj postaven firmou Josef Melzer, Kutna Hora ptivodné pro arcibiskupsky
seminar v Praze Dejvicich (asir. 1930), v dob¢ totality (1969) panem Pavlem
Zurem zC¢asti upraven a premistén do kostela Nanebevzeti Panny Marie v Usti nad
Labem (podle navrhu prof. Karla Hrona). V roce 2005 jsme poskozeny nastroj
vycistili, nakonzervovali, opravili, seridili, naintonovali a naladili. Varhany maji
dosud pneumatickou vypustkovou trakturu. Varhany koncertné prevzali
regenschori p. Urban a organolog MUDr. Tomas Horak.

Soucasna dispozice nastroje :

[. man. :
Principal 16°
Principal 8~
Salicional 8’
Flétna duta 8-
Oktava 4~
Roh kamz. 4°

II. man. :

Kvintadena 16°

Principal 8-
Aeolina 8~
Vox celesta 8~
Kryt &
Viola 4~

pedal :

Principalbas 16°

Subbas 167
Flétha 8

Pozoun 16°

I/p 1I/p

II4°/1

Flétna amab. 4~
Superoktava 2°
Nassard 2 2/3°
Flétna oteviena 2~
Mixtura 11/3" 5-6x

Trumpeta 8°

Principal 4~

Flétna pricna 4~
Flétna zobcova 2°
Kvinta 11/3

Picola 1°
Seisquialtera 2 2/3" 2x
Acuta 17 5x

Dulcinana 8

Oktavbas 8~
Choralbas 4°
Mixtura 2 2/3" 5x

8 /1 1167/1 14

(ptavodné)
(Gamba 8")

( Flétna amab. 8")
(Kvintadena 87)
(Prestant 4")
(Mixtura 2 2/3")

(Basson 8)

(Fugara 8)
(Flétna koncert. 8’)
(Fléna trub. 4°)
(Kvinta 2 2/3")
(Picola 27)

(Tercie 1 3/5")
(Harmonia 2 2/3")
(Klarinet 8)

(Violon 167)
(Salicional 167)
(Cello 8

II4

1 volna kombinace, Tremolo, General.spojka, Vyp. jaz.

Vyp. rucénich rejstiikt, Vyp. okt. spojek + kolektivy









